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PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT: Wykonanie chodnika i $ciezki rowerowej wzdtuz
drogi wojewddzkiej nr 238 Osie — Warlubie w m.
Rybno oraz wzdluz drogi powiatowej nr 1204C
do miejscowosci Lipinki

ADRES: 1393 (pas drogowy drogi wojewddzkiej nr 238),
735/1 (pas drogowy drogi powiatowej nr 1204C)

INWESTOR: Urzad Gminy Warlubie
Ul. Dworcowa 15

86-160 Warlubie

BRANZA: Drogowa

OSWIADCZENIE: Po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. —Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 115) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy, o$wiadczam, ze projekt
Wykonanie chodnika i $ciezki rowerowej wzdluz drogi wojewddzkiej nr 238 Osie — Warlubie w
m, Rybno oraz wzdluz drogi powiatowej nr 1204Cdo miejscowosci Lipinki, sporzadzitem
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z

punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢.
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Wykonanie chodnika i $ciezki rowerowej wzdtuz drogi wojew6dzkiej nr 238 Osie — Warlubie w m. Rybno oraz
wzdluz drogi powiatowej nr 1204C do miejscowosci Lipinki

OPIS TECHNICZNY
DZIALKI EWIDENCYJNE NR

e 1393 (pas drogowy drogi wojewddzkiej nr 238),
e 735/1 (pas drogowy drogi powiatowej nr 1204C)

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Umowa z Urzgdem Gminy Warlubie na wykonanie projektu wykonawczego

1.2 mapa sytuacyjno wysoko$ciowa w skali 1:500

1.3 Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999r., poz.430 z pézn. zm.)

1.4 Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz.
115 z p6dzn. zm)

1.5 Prawo budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2010r. Nr 243,
p0z.1623 z pdzn, zm.)

1.6 Katalog powtarzalnych elementéw drogowych CBPBDiM Transprojekt,
Warszawa 1979r.

1.7 Wizja oraz pomiary polowe w terenie

1.8 Uzgodnienia z Inwestorem

1.9 Obowigzujgce przepisy, normy i normatywy

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

2.1 Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej
na ,,Wykonanie chodnika i $ciezki rowerowej wzdtuz drogi wojewédzkiej nr 238
Osie-Warlubie w m. Rybno oraz wzdluz drogi powiatowej nr 1204C
do miejscowosci Lipinki”.

Projektowana inwestycja polozona jest na dzialce ewidencyjnej nr 1393 — obreb
ewidencyjny Lipinki stanowigca wlasno§¢ Skarbu Panstwa bedgca we wladaniu
Zarzgdu Drog Wojewodzkich w Bydgoszezy, ul. Fordonska 6, 85-850 Bydgoszcz,
oraz na dzialce ewidencyjnej nr 735/1 — obrgb ewidencyjny Lipinki stanowigca
wlasnos¢ Skarbu Panstwa bedgca we wladaniu Powiatowego Zarzadu Drég
w Swieciu ul. Laskowicka 3, 86-100 Swiecie.

Zakresem opracowania obejmuje wykonanie chodnika i $ciezki rowerowej
z kostki betonowej. Przebudowa istniejacych zjazdéw ma charakter tylko
i wylacznie zmiany ich nawierzchni,

Lokalizacja:
Poczatek opracowania — droga wojewodzkiej Nr 238 relacji Osie — Warlubie m.Rybno

w km 10+274 (strona lewa).



Wykonanie chodnika i $éciezki rowerowe]j wzdluz drogi wojewédzkiej nr 238 Osie — Warlubie w m. Rybno oraz
wzdluz drogi powiatowej nr 1204C do miejscowosci Lipinki

Koniec opracowania: droga powiatowa Nr 1204C relacji granica wojewddztwa —
Lipinki - Dgbrowa w m. Lipinki (strona lewa).
Dlugo$¢ odcinka objetego opracowaniem: 2.708,85 m.

Zestawienie powierzchni:

Powierzchnia chodnika — 284,7 m?
Powierzchnia zjazdéw — 132,5 m?
Powierzchnia §ciezki rowerowej — 4.959,0 m?

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Trasa chodnika i $ciezki rowerowej przebiega¢ bedzie wzdluz drogi wojewddzkiej
Nr 238, ktéra posiada nawierzchni¢ bitumiczng o szerokosci 5,0 — 5,7 m oraz pobocza
gruntowe, trawiaste o szerokosci 2,0 — 3,5 m. Nawierzchni jezdni znajduje si¢ w dobrym
stanie technicznym (powierzchniowe utrwalenie nawierzchni). Wzdluz rozpatrywanego
odcinka nie ma wyznaczonych chodnikéw, a ruch pieszych odbywa si¢ jezdnig
lub poboczem drogi. Dalsza cz¢s¢ Sciezki rowerowe] biegnie wzdluz drogi powiatowe;j
Nr 1204C, ktéra posiada nawierzchnig¢ bitumiczng o szerokosci 4,5 — 5,20 m. Jezdnia
wykazuje znaczne zuzycie techniczne, charakteryzuje si¢ spgkaniem siatkowym
i ubytkami w nawierzchni KrawedZ jezdni jest nieregularna — wystepujg lokalne
oblamania w nawierzchni w pasie ok. 10-20 cm oraz zanizenia krawe¢dzi do 5 cm
w stosunku do pozostalej czesci przekroju poprzecznego. Pobocza jezdni obustronne
o szerokodci 2,5 -3,5 m umocnione kruszywem przy krawedzi drogi o szer. 50-70 cm
w dalszej cz¢scei trawiaste.

4. STAN PROJEKTOWANY

4.1 PLAN SYTUACYJNY

Zaprojektowano chodnik z kostki betonowej gr. 6 cm (szara) na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 3 cm i warstwie odsgczajacej z piasku gr. 15 cm o szerokosci 1,50 m
(miejscowo zawezony do szer. 1,20m ze wzgledu na istniejgce ogrodzenia poses;ji
prywatnych) wraz z jednostronnym obrzezem grubosci 8x30 cm i kraweznikiem
30x100x15 na lawie betonowej z oporem. Wjazdy z kostki betonowej gr. 8cm
na podsypce cementowo piaskowej gr. 3 cm, podbudowie z kruszywa 0-32,5 gr.10 cm
oraz warstwie odsgczajgcej z piasku gr. 15 cm. Projektowane utwardzenie chodnika
ma na celu wyeliminowanie ruchu pieszego na drodze wojewodzkiej nr 238 co przy
rosngcym ruchu kolowym oraz przy obecnych parametrach drogi wojewodzkiej jest
bardzo niebezpieczne, szczegélnie dla turystdw odwiedzajgcych nieopodal polozone
jezioro Rybno. Projektowane utwardzenie chodnika zaprojektowano ze spadkami
poprzecznymi 2,0% skierowany w strone od posesji indywidualnych w kierunku jezdni.
W pasie projektowanego chodnika znajdujg si¢ dwa drzewa, ktére nalezy usungé ($liwa,
swierk) oraz lampa o$wietleniowa, ktorg nalezy przestawié¢ (w gestii administratora sieci-
Gmina Warlubie.
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W dalszej czeéci opracowania zaprojektowano §ciezke rowerowa o szerokosdci 2,0 m,
odsunigta od krawedzi jezdni na drodze wojewodzkiej o 1,0m, a na drodze powiatowej
0 0,75m. Sciezka rowerowa posiada¢ bedzie nawierzchni¢ z kostki betonowej bezfazowe;j
(szara, z dwoma pasami kostki koloru czerwonego) o gr.6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej oraz warstwie odsgczajacej z piasku gr. 15 cm. Na przedmiotowym odcinku
$ciezki rowerowej wystepuja lokalne zjazdy do lasu. Konstrukcje nawierzchni zjazdow
zaprojektowano z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
podbudowie z kruszywa 0-32,5 gr. 10 cm oraz warstwie odsgczajacej z piasku gr. 15¢m.
Na zjazdach nalezy zastosowal¢ kostk¢ bezfazowg koloru czerwonego.
Przy zaprojektowanej Sciezce rowerowe] wystepuja dwa drzewa (brzoza), ktére nalezy
usungé (w gestii administratora-Nadlesnictwo Dgbrowa). Na dwdch odcinkach
projektowanej §ciezki rowerowej nalezy ustawié bariery ochronne U-11a.

4.2_PROFIL PODEUZNY

Rzgdne projektowanego chodnika i S$ciezki rowerowej nawigzano do rzednych
istniejgcych nawierzchni jezdni drég wojewddzkiej i powiatowej. Przyjete spadki
poprzeczne chodnika i $ciezki pozwalaja na swobodny splyw wdd opadowych. Niweleta
chodnika jest na calym odcinku réwnolegla do drogi wojewoddzkiej oraz drogi
powiatowej. Szerokosci oraz spadki poprzeczne chodnika, zjazdéw, $ciezki rowerowej
i poboczy podano na planie sytuacyjnym i przekrojach normalnych.

4.3 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CIAGOW PIESZO-ROWEROWYCH

Konstrukcje nawierzchni chodnika zaprojektowano zgodnie z zalozeniami warunkow
technicznych. W obrebie projektowanej budowy chodnika nie stwierdzono wystepowania
wody gruntowej na rzednych projektowanych rob6t ziemnych .Na istniejgcej nawierzchni
terenu zaprojektowana nawierzchni¢ o konstrukcji wg rys. przekrojow poprzecznych.
Zdjg¢ 10 cm warstwe humusu,

Przyjeto nastgpujgcg konstrukcje nawierzchni chodnika:

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA I SCIEZKI ROWEROWEJ

- kostka betonowa gr 6cm
- podsypka cementowo-piaskowa gr 3cm
- warstwa odsgczajgca gr.15cm

Laczna grubo$é konstrukcji nawierzchni wynosi 24cm

WJIAZDY INDYWIDUALNE, PUBLICZNE I DO LASU

- kostka betonowa gr 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa gr 3cm
- podbudowa z tlucznia kamiennego 0-31,5 gr 10 cm
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- warstwa odsgczajgca gr.15cm
Laczna grubo$é konstrukeji nawierzchni wynosi 36 cm

4.4 ROBOTY ZIEMNE

W pierwszej kolejnosci nalezy dokonaé zebrania warstwy humusu grubosci 10 cm,
nastgpnie nalezy wykona¢ korytowanie pod konstrukcj¢ chodnika. Z gruntu
uzyskanego z korytowania nalezy wykonac nasypy.

4.5 ODWODNIENIE

Odwodnienie chodnika zaprojektowano poprzez zastosowanie odpowiednich spadkéw
poprzeczne i podluzne umozliwiajagc w ten sposdb swobodny splyw wod opadowych
za posrednictwem jezdni drogi wojewddzkiej na teren przeciwleglego pobocza.
Odwodnienie Sciezki rowerowej zaprojektowano poprzez zastosowanie odpowiednich
spadkow poprzecznych umozliwiajgcych swobodny splyw wod opadowych z jezdni
i pobocza za posrednictwem nawierzchni Sciezki w tereny przylegle.

4. 6 ORGANIZACJA RUCHU

Oznakowanie na czas prowadzenia robot wg odrgbnego projektu organizacji ruchu
wykonanego przez wykonawce robdt.

4.7 ISTNIEJACA I PROJEKTOWANA ZIELEN

W zwigzku z przebudowa chodnika nalezy wzruszong ziemi¢ na skarpach zagescié
i obsia¢ trawg.

5. WPEYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Przebudowa chodnika nie wplywa znaczaco na pogorszenie stanu $rodowiska
naturalnego.

6. UWAGI KONCOWE

- Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ warunkéw uzgodnien
- Wszelkie zmiany i nieprawidlowos$ci uzgadnia¢ z projektantem

Opracowal :
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-GO5-282-IZT *

Pan WOICIECH ZAWADZINSKI o nhumerze ewidencyjnym KUP/BD/2867/01

adres zamieszkania ul. DABROWSKIEGO 23, 86-300 GRUDZIADZ

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2013-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-01-04 roku przez:

Adam Podhorecki, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wigledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okrggowe]j lzby Iniynieréw
Budownictwa.




