Przedmiar robdt

Obiekt: Budynek mieszkalny czterorodzinny
Rodzaj robét: budowlane
Adres budowy: dziatka nr 24/16, Plochocin
Lp. Podstawa Opis robét Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1 2 3 3 5
1. Roboty ziemne
| KNR 2-0110122- | Pomiary pray wykopach fundamentowych. Wytyczenie, kpl 2,00
01-090 obstuga geodezyjna i inwentaryzacja.
21 KNR 2-0110126- Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej - humusu, za m2 182,00
01-050 pomocq spycharek. Grubosé warstwy do 15 em
3| KNR 2-0110201- | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 38,50
04-060 przedsiebiernymi 0,25 m3 z transportem urobku
samochodami samowyladowcezymi na odleglosé do 1
km. Kategoria gruntu I-I
4 [ KNR 2-0110230- | Zasypywanie wykopdw spycharkami gasienicowymi o m3 38,50
01-060 mocy 335 kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na
odlegltosé do 10 m. Grunt kategorii I-fI1
2, Lawy i $ciany fundamentowe,
3| KNR 2-020202-02- | Lawy fundamentowe zelbetowe,prostokgine o szerokosci m3 3850
060 do 0,8 m.
6 { KNR 2-020202-01- | Lawy fundamentowe zelbetowe, prostokqtne o szerokosci m3 1,60
060 do 0,6 m.
7| KNR 2-020204-01- | Stopy fundamentowe zelbetowe,prosiokaine o objetosci m3 1,80
060 do 0,8 m3.
& | KNR 2-020290- Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw H 0,61
0202-034 i budowli pretami stalowymi okrqghmi, zebrowanymi fi
16 mm § wigksze.
9| KNR 2-020290-01- | Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw t 015
034 i budowli pretami stalowymi okraglymi,gladkimi fi do 7
mm,
10| KNR 2-020604-01- | Izolacje przeciwwilgociowe dwoma warstwami papy m2 67,00
50 smotowef na lepiku na gorqeo,faw fundamentowych
murowanych z wyréwnaniem zaprawq. Roztwér asfalt.do
gruntowania
11| KNR 2-020603-01- | Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe, pionowe,z m2 77,00
050 emulsji asfaltowej. Pierwsza warstwa.
121 KNR 2-020603-02- | Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe, pionowe,z m2 77,00
050 emulsji asfaltowej. Kazda nastepna warstwa.
13| KNR 2-02U0136- | Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie m3 3500

01-060

cementowo-wapiennej (Orgbud W-wa)
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14 | KNR 2-020609-11- | Izolacje cieplne i przeciwdiwigkowe pionowe,z plyt m2 60,00
050 styropianowych na zaprawie z siatkq metalowq,
15| KNR 2-021101- Podkiady na podiozu gruntowym z ubitych materiatow,z m3 33,60
0702-060 Dlasku.
16| KNR 2-021101-01- | Podktady betonowe na podiozu gruntowym,z betonu m3 16,80
060 zwykiego z kruszywa naturalnego
3. Sciany parteru.
17| KNR 2-020116-01- | Sciany budynkow wielokondygnacyjnych z bloczkéw z m2 242,00
050 betonu komorkowego,o grubosci 24 cm.
18| KNR 2-020126-01- | Otwory na okna (bez nadprozy) w $cianach o grubosci I 5zl 12,00
020 cegly,z cegiel pojedynczych,bloczhéw i pustakow.
19| KNR 2-020126-02- | Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota (bez szt 6,00
020 nadprozy) w Scianach o grubosci 1 ceghy,z cegiet
pojedynczych bloczkow i pustakéw.
20| KNR 2-020122-01- | Kominy wolno stojqce wieloprzewodowe, 0 przekroju 1/2 m3 8,40
060 X 172 cegly na I m3 komina.
21| KNR 2-020122-07- | Kanaly wentylacyjne z pustakéw betonowych na I m m 40,00
040 kanatu.
22 | KNR 2-020126-05- | Ulozenie nadprozy prefabrykowanych. m 32,80
040
23 | KNR 2-020210-01- | Belki i podciqgi zelbetowe, o stosunku diugosci m3 4,50
060 deskowanego obwodu do przekroju belki do 8 m/m2. -
wieniec.
24| KNR 2-020290- Zbrojenie konstrukeji zelbetowych elementéw budynkow H 0,46
0202-034 i budowli pretami stalowymi okraglymi zebrowanymi fi
16 mm [ wigksze.
25| KNR 2-020290-01- | Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw t 0,67
034 i budowli pretami stalowymi okraglymi,gladkimi fi do 7
mm.
4. Scianki dzialowe.
26 ( KNR 2-020121-03- | Scianki dziatowe z phitek pianobetonowych lub m2 64,00
050 gazobetonowych,o grubosci 12 em.
27 | KNR 2-020126-02- | Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota (bez szt 8,00
020 nadprozy) w cianach o grubosci 1 cegly,z cegief
pojedynczych, bloczkéw i pustakdéw.
28| KNR 2-020126-05- | Ulozenie nadprozy prefabrykowanych. m 8,00
040
5. Stropodach z pokryciem.
29 | KNR 2-020405-02- | Dachy z wigzaréw deskowych z tarcicy m2 210,00

050

nasyconej. Dachy o rozpigtosci 9,00 m.
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30| AW-090 Dostawa wigzardw dachowych. kpl 25,00
31| KNR 2-020607-01- | Paroizolacja z folii paroprzepuszczalnej. m2 210,00
050
32| KNR 2-020410-04- | Olacenie potaci dachowych tatami z tarcicy nasyconej m2 210,00
050 38 X 50 mm o rozstawie lat ponad 24 cm.
33 | KNR 2-02U0535- | Pokrycie dachdéw o powierzchni ponad 100 m2 i m2 210,00
04-050 nachyleniu potaci do 85% blachg powlekang
dachéwkowq na fatach (Orgbud W-wa)
34| KNR 2-02U0541- | Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci m2 20,75
01-050 w rozwinigciu do 25 em (Orgbud W-wa)
35} KNR 2-020508-04- | Rynny dachowe ¢ blachy ocynkowanej,grubosci 0,50 m 42,00
040 mm,pélokragle o srednicy 15 em.
36 | KNR 2-020510-02- | Rury spustowe z blachy ocynkowanej, grubosci 0,50 m 14,00
040 mm,okrqgle o $rednicy 10 cm.
37 | KNR 2-022011-01- | Okfadziny gipsowo-kartonowe,pojedyncze na m2 127,80
050 stropach,na ruszcie metalowym,rozstaw profili nonych
60 (B.Lnr 8/96)
38| KNR 2-020613-03- | Izolacje cieplne i przeciwdiwigkowe poziome,z welny m2 127,80
0350 mineralnej z plyt ukdadanych na sucho.Jedna warstwa.
10cm
39| KNR 2-020613-04- | Izolacje ciepine i przeciwdiwigkowe poziome,z welny m2 127,80
050 mineralnej z plyt uldadanych na sucho.Kazda nastepna
warstwa. I Gcm
40| KNR 00-182611- | Elewacje z paneli uktadanych poziomo na m2 33,60
05-050 Scianach, montaz rusztu na podiotu gazobetonowym i
gipsowym - podbitka dachu.
41| KNR 00-182613- | Ukladanie paneli winylowych poziomych "Siding" na m2 33,60
01-050 gotowym ruszcie,montaz paneli (gwoidzie stalowe) na
Scianach wraz z docieplaniem plytami styropianowymi
6. Stolarka.
42V KNR 00-1921022- | Okna z PCV rozwierane i ucigzlno;rozwierane m2 16,40
08-050 dwudzielne o powierzchni do 1,5 m2 obsadzone na
kotwach stalowych,bez obrébki obsadzenia
43 |KNR 2 0210129- | Obsadzanie prefabrykowanych podokiennikéw PCV o 7 16,40
02-040 dlugosci ponad 1 m
44| KNR 2-02W1027- | Drzwi zewnetrzne klepkowe o powierzehni ponad 1,5 m2 4,00
035-050 m2, dwukrotnie malowane farbq olejnq do gruntowania i
Jarbq olejnq nawierzchniowq
45 | KNR 2-02W1027- | Drzwi wewnatrzklatkowe plycinowe nl 7,20

02-050

peine jednoskrzydiowe bez naswietli o pow.ponad
1,5m2, dwukrotnie malowane farbg olejng do
gruntowania I farbq olejng nawierzchniowq
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46 | KNR 2-02W1022- | Skrzydia drzwiowe piytowe m2 11,52
(1-050 wewngtrzne pelne, jednoskrzydiowe fabrycznie
wykoriczone
47 | KNR 2-02W1025- | Oécieznice stalowe dla drzwi wewnatrziokalowych i szt 8,00
01-020 wejsciowych do lokalu FD I,malowane dwukrotnie na
budowie
7. Tynki i okladziny wewngtrzne,
48 | KNR 2-02W0801- | Tynki zwykte IIl kategorii na stupach i m2 400,00
02-050 Scianach,wykonywane mechanicznie. Budynki do 8
kondygnacji
49| KNR 2 02108135- Glad? gipsowa jednowarstwowa na Scianach z plyt m2 352,00
01-050 gipsowych
50 | KNR 2-02W0840- | Licowanie $cian plythami z kamieni sztucznych o m2 48,00
04-050 wymiarach 20x20 cm na zaprawie klejowej
8. Podloza i posadzki.
51| KNR 2-02W0606- | Izolagje przeciwwilgociowe i przeciwwodne poziome mn2 127,80
01-050 podposadzkowe,z folii polietylenowej szerokiej
52| KNR 2-02W0608- | Izolacje ciepine i przeciwdiwickowe poziome na m2 127,80
03-050 wierzchu konsirukeyi. Jedna warstwa izolacji z plyt
styropianowych na sucho
33 | KNR 2-02W0608- | Izolacje cieplne i przeciwdiwigkowe poziome na m2 127,80
04-050 wierzchu konstrukcji. Kazda nastepna warstwa izolaci z
pht styropianowych na sucho
54 KNR 2-02W1104- | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2 127,80
02-050 cementowef o grubosci 20 mm,zatarte na gladko
35| KNR 2-02W1104- | Dodatek lub potrqeenie za zmiane grubosci o 10 cm m2 127,80
03-050 warstwy wyréwnawczei pod posadzki
J6 | KNR 2-02W1108- | Posadzki jedno- i dwubarwne z phytek podiogowych z m2 57,80
03-050 kamieni sztuczrych o wymiarach 30x30 em na zaprawie
cementowej
571 KNR 2-02U1136- | Posadzki z paneli podiogowych ukiadane na klef m2 70,00
01-050 winylowy (Orgbud W-wa)
9. Malowanie,
38| KNR 2-02W1510- | Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,farbg emulsyjng m2 480,00
03-050 powierzchni wewnetrznych z podiozy gipsowych
S9|KNR 20210129~ | Obsadzenie drzwiczek i kratek wentylacyjnych. kpl 12,00
31-090

System koszterysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2009.30)

str 12




10. Elewacja.

60 | KNR 00-232612- | Ocieplenie scian budynkow systemem ATLAS szt 496,00
03-020 STOPTER. Przymocowanie plyt styropianowych za
pomocq dybli plastikowych, do $cian z gazobetonu
61 | KNR 00-232612- | Ocieplenie $cian budynkow systemem ATLAS m 22,00
08-040 STOPTER. Ochrona naroznikéw wypuklych
katownikiem metalowym
62 | KNR 00-282622- | Ocieplenie $cian plytami styrop.gr.12em metodg lekkg m2 128,40
04-050 DRYVIT DRYSULATION,z przygot.podioza,reczne
wyk.wyprawy elewac.
pomalowaniem. Zapr.tynk. DRYTEX QUARZPUTZ
63 | KNR 2-02U0541- | Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci m2 3,40
01-050 w rozwinigciu do 25 em (Orgbud W-wa) - parapety
zewnetrzne.
64| KNR 00-230933- | Wyprawa cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw m2 22,40
02-050 dekoracyjnych - cokdl fanalogial
65 | KNR 2-020218-01- | Schody zelbetowe, stopnie betonowe zewnelrzne i m3 1,80
060 wewnetrzne na gotowym podiozu
66 | KNR 2-021121-03- | Okladziny schoddw z plytek na kiej whkdadanych metodq m2 4,00
050 kombinowang o wymiarach 30x30 em (B.Lnr 8/96)
67 | KNR 2-3110407- | Obrzeta betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce m 56,00
01-040 piaskowef z wypelnieniem spoin zaprawq cementowq
68 | KNR 2-3110511- | Nawierzchnie z kostki brukowef betonowej szarej o m2 45,00
01-050 grubosci 6 cm ukladanef na podsypce piaskowej -
opaska budynku.

11. Instalacja wodna,

69 | KNR 00-350102- | Rurociqgi miedziane o §red.zew., grub.Scianki 15x1 m 45,00
04-040 mm, ukladane w rurze oston. bez rozdzielaczy, w
budynkach mieszialnych,z kapilarnym
polqcz.elem.lutem miekkim

70| KNR 00-350102- | Rurociqgi miedziane o $red.zew., grub.scianki 18x1 m 12,00
05-040 mm,ukladane w rurze oston. bez rozdzielaczy, w
budynkach mieszkalnych,z kapilarnym
polgcz.elem. lutem miekkim

71| KNR 00-350102- | Rurociqgi miedziane o $red.zew.,grub.$cianki 22x1 m 3,00
06-040 mm, ukladane w rurze oston. bez rozdzielaczy, w
budynkach mieszkainych,z kapilarnym
potacz.elem.lutem miekkim

72 | KNR 00-350106- | Wykonanie podejsé dopbywowych kolanowych sciennych szt 12,00
01-020 nr kat. 4471, o Srednicy zewnetrznej 15 mm do wody
zimnej lub cieplej, do baterii montowanych na $cianie

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2009.30)
str i3




73 | KNR 00-350108- | Wykonanie podej$é obustronnych do wodomierzy szt 1,00
02-020 | skrzydetkowych do wody zimnej lub cieplej,
montowanych na cianach. Srednica zewnetrzna
rurociqgu 22 mm
74 | KNR 00-350115- | Montaz wodomierzy skrzydeikowvch do wody zimnej do szt 1,00
04-020 50 st.C typ WS-6,0. Srednica nominalna kréécéw
preylaczeniowych wodomierza 32 mm
75| KNR 00-350108- | Wykonanie podejsé obustronnych do wodomierzy szt 4,00
01-020 skrzydetkowych do wody zimnej tub cieptej,
montowanych na Scianach. Srednica zewnetrzna
rurociqgu 15 mm
76 | KNR 00-330115- | Montaz wodomierzy skrzydetkowych do wody zimnej do szt 4,00
01-020 50 5t.C typ JS-1,5. Srednica nominalna krééeow
previgezeniowych wodomierza 15 mm
77 | KNR 00-350105- | Wykonanie podejsé dophywowych o srednicy szt 8,00
01-020 zewnetrznef 15 mm, do wody zimnej lub cieplej, do
pralek automatycznych
78| KNR 00-350113- | Montaz zawordw kulowych przelotowych, szt 17,00
02-020 gwintowanych do wody zimnej albo cieplej. Srednica
nominalna zaworu 15 mm
79 | KNR 00-350114- | Montowanie baterii umywalkowych lub szt 8,00
01-020 zlewozmywakowych w wykonaniu standardowym,
huksusowym lub termostatycznym o $rednicy nominalnej
15 mm, na $cianie
801 KNR 00-350114- | Montowanie baterii natryskowveh w wykonaniu szt 4,00
05-020 standardowym, luksusowym lub termostatycznym o
Srednicy nominalnej 15 mm, na $cianie w kabinie
81| KNR 00-350122- | Zasobnikowe podgrzewacze wody uiytkowej lezgee kpl 4,00
01-090 poj.do 130 dm3, wspdlprac.z kotlami grzew.,montowane
przy pomocy got.zestawow preylacz. kotfa grzewczego z
zasob.
82 | KNR 00-350124- | Montaz kabin natryskowych do kapieli, przy$ciennych, kpl 4,00
01-090 pélokraglych 3/4 kola. Szyby ze szkia hartowarego,
brodziki natryskowe akrvliowe pdiokragle 3/4 kola
831 KNR 00-350131- | Montaz urzqdzer: zabezpieczajqcych wode przed szt Loo
02-020 widrnym zanieczyszczeniem, typ BA, temp.max.65 st.C,
max.cisnwlotowe 1,0 MPa, Sred.nominalna przyiqezy
34"
84 | KNR 00-350134- | Préba szezelnoici instalacii z.w. | C.w. w budynkach b7 60,00
02-040 mieszkalnych. Rurociagi o Srednicy zewnetrzngj 10-54
mm, préba wodna cisnieniowa
12. Instalacja kanalizacyjna.
85 | KNR 21-510205- | Rurociag z rur PCW kanalizacyjnych na $cianach m 32,00

04-040

budynku, polqczenie metodq weiskowa, Srednica rur
110 mm
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86 | KNR 21-510205- | Rurociag z rur PCW kanalizacyjnych na scianach m 24,00
02-040 budynku, polgczenie metodg weiskowq, $rednica rur 50
mm
87| KNR 21-510208- | Dodatek za podejicie odplywowe z rur PCW o $rednicy szt 12,00
03-020 50 mm
88 ) KNR 21-510208- | Dodatek za podejscie odplywowe z rur PCW o §rednicy szt 4,00
05-020 110 mm
89| KNR 21-510217- | Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o §rednicy zewnetrznej szt 4,00
02-020 110 mm tqczone metodg weiskowq
90 | KNR 21-510220- | Zlewozmywak stalowy na $cianie szt 4,00
0401-020
91| KNR 21-510221- | Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem szt 4,00
0201-020 gruszkowym (syfony umywalkowe z tworzywa
szlucznego)
92\ KNR 21-510224- | Ustep z pluczkq z porcelany "kompakt" kpl 4,00
03-090
93 | KNR 21-510209- | Rury wywiewne PCV o §rednicy 70 mm szt 4,00
02-020
13. Instalacja elektryczna.
94 | KNR 4-031001-04- | Wykucie recznie bruzd dla przewodéw wtynkowych na m 20,00
040 podiozu z gazobetony, tynku, gipsu
95 | KNR 5-080209-02- | Przewody wiynkowe typu ADY:-250 V mocowane w m 465,00
040 tynku do innego podloza. Eqczny przekrdi 2yt do 7,5
mm2
96 | KNR 5-080302-01- | Montaz na gotowym podiozu puszek podtynkowych szt 38,00
020 bakelitowych o Srednicy do 60 mm o I wylocie
mocowane na gips-cement
97 | KNR 5-080302-03- | Montaz na gotowym podiozu puszek podtynkowych szt 18,00
020 bakelitowych o Srednicy do 80 mm o 4 wylotach i
przekroju preewodu do 2,5mm2 mocowane na gips-
cement
98 | KNR 5-080307-02- | Montaz na gotowym podiozu tqcznikéw podtynkowych szt 20,00
020 Jjednobiegunowych w puszee instalacyjnej
99 | KNR 5-080309-03- | Montaz do gotowego podloza gniazd wiyezkowych w szt 36,00
020 puszkach,podiynkowych 2-biegunowych z uziemieniem
100} KNR 5-080404-02- | Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do szt 4,00
020 20 kg wraz z konstrukciq mocowanq przez
zabetonowanie w gotowych otworach
101 | KNR 5-080502-03- | Przygotowanie podioza z gipsu, gazobetonu pod oprawy kpl 24,00

090

oswietleniowe-przykrecane. Mocowanie na kotkach
rozporowych plastikowych, dwa mocowania
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102 | KNR 5-080504-01- | Montaz na gotowym podiozu opraw oswietleniowych szt 24,00
020 zarowych, swyklych, zawieszanych, kovicowych z
podlqczeniem
103 | KNR 4-031202-01- | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu pomiar 24,00
108 elektrycznego niskiego napiecia o ilogci fuz do 1
14. Podjazdy dia niepelmosprawnych,
104 | KNR 2-0110302- | Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku m3 16,00
02-060 samochodami skrzyniowymi do 3 t na odleglosé do 1
km. Grunt kategorii 111
1051 KNR 2 0210202- | Lawy fundameniowe zelbetowe prostokaine o szerokosci m3 2,80
01-060 do06m
106 | KNR 2 0210101- Fundamenty z bloczkdw betonowych na zaprawie m3 5,40
05-060 cementowo-wapiennej
107 | KNR 2-020603-01- | Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe, pionowe,z m2 16,00
050 emulsji asfaltowej. Pierwsza warstwa,
108 | KNR 2-020603-02- | Izolacje przeciwwilgociowe powfokowe, pionowe,z m2 16,00
250 emulsji asfaltowej. Kazda nastepna warstwa,
109 | KNR 2-0110318- | Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach m3 12,00
01-060 pionowych. Glebokosé wykopu do 1,5 m, szerokodé 0,8-
1.5 m. Grunt kategorii I-1l
IOV KNR 2-021101- Podiktady na podfoiu gruntowym z ubitych materialéw,z m3 4,80
0702-060 plasku.
I111{KNR 2-3110511- | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerwonej o m2 16,00
01-050 grubosci 6 cm ukiadanej na podsypee piaskowej -
nawierzchnia podjazdow.
112 | KNR 2 0211207~ | Balustrady schodowe z pretdw stalowych m 16,00
01-040 przymocowane do policzkéw Srubami lub spawane
13| KNR 2 0211214- Porecze do podjazdu przy Scianie budynku. m 16,00
03-040
114 | KNR 00-230933- | Wyprawa cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw m2 5,00
02-050 dekoracyjnych - cokdt /analogia/
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